附件1

2019年上海市民健身步道建设导则

一、定义与分类
市民健身步道指依托公园、绿地、广场、社区活动场地等公共空间建设，供市民免费进行散步、健步走、跑步等健身运动的步道，以下简称健身步道。
健身步道依据形态可分为环形步道和线形步道。
二、选址
1．依据城市、社区、居住区规划，结合市民的健身需求和体育设施布局，合理选择健身步道的位置，并与原有的自然条件和环境、风景地貌相协调。
2．应具有良好的可通达性，交通便利。步道的起终点靠近居住区、公园、绿地等的主要出入口，便于使用。
3．应避开可能发生危险的区域，并有较好的排水条件，不宜与机动车混行。
4．应远离化工厂、垃圾处理场等有空气污染的区域。
三、设计要求
1．健身步道材质应具有防滑性能，充分保障市民健身的舒适与安全。
2．健身步道基础应密实、均匀，具有足够的强度、稳定性、抗变形能力和持久性，并应结合当地的气侯、水文和地质条件，采取相应的防护措施。
3．健身步道结构一般由面层、基础层、稳定层、垫层等组合而成。垫层可根据土基和基础层材料特点按需设计。应根据健身步道的定位、面层材料的性能以及施工条件等因素选择相应的结构组合。
	结    构
	备  注

	路面
	面层
	合成材料（塑胶）
	沥青面层厚度不少于80mm
塑胶面层在摊铺50mm细沥青后再摊铺不少于10mm步道专用型塑胶面层

	
	
	细粒彩色沥青混凝土
/透水混凝土
	

	
	基础层
	弹性混凝土
	基础层材质根据步道建设实际情况2选1
厚度不少于80mm

	
	
	细粒沥青混凝土
	

	路基
	柔性
	沥青粘结层、中粗粒级沥青混凝土等
	柔性和刚性路基根据步道选址的实际情况2选1
单层厚度通常为40—100mm

	
	刚性
	水泥混凝土或水稳层
	

	垫层
	碎石、矿渣等
	垫层厚度通常不少于150mm，也可根据实际选址情况做合规调整


4．纳入市府实事工程的健身步道长度不宜小于300m。健身步道设计寿命应不小于5年。
5．单向通行步道宽度不小于1.2m，道路两侧宜设缓冲带、排水设施。
6．健身步道路面纵坡坡度以不大于15%为宜。横向坡度应不大于0.5%；健身步道与交通道路交叉时，宜采取安全的立交方式，并在交叉路口设置提示牌或路面标识，确保步道的安全和连续性。
7．健身步道周边应尽量利用现有设施，条件允许的情况下，可设置垃圾箱、休息椅凳等配套设施。
8．可供夜间使用的健身步道，应间隔40—60m设置照明设施。
9．出入口、主要道路交叉口应设置标识和科学健身指导设施。应配置：
——地面里程标识，每50—100m，应在面层材料上喷涂里程长度，出入口喷涂市民健身步道标识；
——一套科学健身指导设施，有条件的健身步道可配置智慧型健身指导设施；
——一套健身步道使用说明、维护保养说明。
四、建设要求
1．铺装材料应环保无害，符合相关国家标准。
2．健身步道路面平整，没有坑洼、积水、碎石等障碍物，适宜使用者进行运动锻炼。
3．健身步道上方垂直空间高度以2.4m以上为宜，视野宽阔，具有良好的采光通风和绿化效果。
4．健身步道表面应无裂痕、无分层、无空鼓，标志线应清晰，颜色一般为白色。
五、交付条件
1．应完成健身步道相关施工内容，包括步道基础、面层、配套设施、标识标牌、照明设施（如有）、排水设施等。
2．应完成相关施工内容的验收工作，并取得相关部门的合格竣工验收证明。使用合成材料面层的，应当取得专业检测报告。
六、维护管理
1．健身步道实行属地化管理，区体育部门应当统筹协调做好健身步道及其配套设施的管理维护工作，明确健身步道管理单位。
2．健身步道管理单位应当建立管理维护和安全巡查制度，落实防范和应急措施，确保健身步道安全使用。







